DATENBLATT - NHI11-PKZ0

Typ NHI11-PKZ0
Katalog Nr. 072896
Alternate Catalog = XTPAXSA11
No.

Lieferprogramm
Sortiment

Zubehor

Kontaktbestiickung
S =SchlieBer
0 = Offner

Kontaktdiagramm

Schaltzeichen

Anschlusstechnik

Normal-Hilfsschalter, 1 SchlieBer + 1 Offner, Schraubanschluss

Zusatzausriistung

Normalhilfsschalter

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Rechtsseitig anbaubar an Motorschutzschalter
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Schraubklemmen

verwendbar fiir Normalhilfsschalter PKZ0(4)
verwendbar fiir PKZMO1
PKZMO0
PKZM4
PKZMo0-T
PKMO
PKE
Hinweise Rechtsseitig anbaubar an:
Motorschutzschalter
Transformatorschutzschalter
Motorschutzschalter fiir Starterkombinationen
Nicht verwendbar fiir Motorstarterkombinationen Typ MSC-R...
Kombinierbar mit Ausgeléstmelder AGM, NHI-E-...
Technische Daten
Hilfsschalter
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp VAC 6000
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad 11/3
Bemessungsbetriebsspannung Ue Vv
Ue VAC 500
Ue VDC 250
Sichere Trennung nach EN 61140
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen VAC 690
Bemessungsbetriebsstrom le A
AC-15
220- 240V le A 35
380-415V lg A 2
440V 500 V le A 1
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DC-13 L/R =100 ms
24V
60V
10V
220V
Lebensdauer

Lebensdauer, mechanisch
Lebensdauer, elektrisch

Kontaktzuverlédssigkeit

zwangsgefiihrte Kontakte
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweiBen
schmelzsicherungslos

Schmelzsicherung
Anschlussquerschnitte

ein-/feindréhtig, mit Aderendhiilse

ein- oder mehrdrahtig
Approbierte Leistungsdaten
Pilot Duty

AC-betétigt

DC-betatigt
General Use

AC

AC

DC

DC

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéngig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Min. Betriebsumgebungstemperatur
Max. Betriebsumgebungstemperatur
Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Wérmebesténdigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auRergewdshnliche Warme
10.2.4 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von auRen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

10.9.3 Stol3spannungsfestigkeit
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0.5
0.25

> 0.1 Schaltspiele

> 0.05 Schaltspiele

<10‘8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen
(bei Ug =24V DC, Upin =17V, Iipin = 5.4 mA)

ja

FAZ-B4/1-HI
10

0,75-25

18-14

A600
Q300

600

250

-25
55

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
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10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwédrmung

10.11 Kurzschlussfestigkeit

10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwdrmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente fiir Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02

[AKN342013])

Anzahl der Kontakte als Wechsler

Anzahl der Kontakte als SchlieRer

Anzahl der Kontakte als Offner

Anzahl der Fehlersignalschalter
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 230 V
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Ausfiihrung

Montageart

Fassung

Approbationen
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America
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0

35
Schraubanschluss
aufsteckbar
Seitenanbau

ohne

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
E36332

NLRV

165628

3211-05

UL listed, CSA certified

No
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Kennlinien

1: Motorschutzschalter
2: Ausgeldstmelder
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Assets (Links)

Montageanleitungen
1L0380100422018_12

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
1L03402034Z (AWA1210-1945) Motorschutzschalter, Motorstarter

1L03402034Z (AWA1210-1945) ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/1L0340203422018_06.pdf
Motorschutzschalter, Motorstarter

1L03407011Z (AWA1210-1925) Motorschutzschalter

1L03407011Z (AWA1210-1925) ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/1L03407011Z2018_04.pdf
Motorschutzschalter

Motorstarter und , Special Purpose Ratings”  http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf
fiir den Nordamerikanischen Markt

Sammelschienenadapter fiir die rationelle http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf
Motorstartermontage - jetzt auch fiir
Nordamerika -

22.03.2020 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm
© 03/2020 by Eaton Industries GmbH
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