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HNG6764B6 Vulkan Schwarz Der Einbaubackofen mit PerfectBake,
Mikrowellen-Backofen mit PerfectRoast, Mikrowelle- u.DampfstoB: Fiir
Dampfunterstiitzung perfekte, knusprige Ergebnisse, auch bei

wenig Zeit.

omd) » PerfectBake Sensor und PerfectRoast Bratenthermometer:

connect einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.

» Mikrowellen- mit Dampfstoss-Funktion: fiir schnelles und
perfektes Aufwarmen

« Assist-Funktion: automatische Einstellung von optimaler
Heizart, Temperatur und Dauer fiir unzéahlige Gerichte.

» 4D HeiBluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler
Warmeverteilung — egal auf welcher Ebene.

» Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen
leichteren Alltag.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerates : Kombinationsbetrieb mit
Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : schwarz
Abmessungen des Gerates (mm) : 595 x 595 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Lange Anschlusskabel (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 50,0
Bruttogewicht (kg) : 53,0
EAN-Nummer : 4242002808291
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900
Anschlusswert (W) : 3650
- Absicherung (A) : 16
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1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

472 1

42002"80829

Sonderzubehor

HEZ324000 Einlegerost flir Universalpfanne, HEZ327000
Backstein, HEZ617000 Pizzaform, HEZ625071 Grillblech,
emailliert, HEZ631070 Backblech, emaillert, HEZ632070
Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel fir Profipfanne,
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und
Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ6RCFO
Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ9041 Umbauschrank,
HEZ915001 Glasbrater 5,1 |
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Serie | 8 Mikrowellengerite

HNG6764B6 Vulkan Schwarz

Mikrowellen-Backofen mit
Dampfunterstiitzung

Der Einbaubackofen mit PerfectBake,
PerfectRoast, Mikrowelle- u.DampfstoB: Fiir
perfekte, knusprige Ergebnisse, auch bei
wenig Zeit.

Komfort

- Home Connect (WLAN)

- Klapptir, Backofentiir, gedampft, vollgedampft
- Assist-Funktion

- PerfectBake Backsensor
PerfectRoast Bratenthermometer

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige

- Wassertank mit 1 |

- Leeranzeige Wassertank

- Infotaste

- Elektronik-Uhr

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

- LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten,
Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten:
4D HeiBluft, + HeiBluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, GroBflachengrill,
Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze,
Sanftgaren, Vorwarmen, Dorren, Warmhalten

- Schnellaufheizung
- Zusatzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- Externe Dampferzeugung

- Zusatzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-
Kombibetrieb

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90
W,180 W,360 W,600 W, 900 W)

- Edelstahl-Lufterrad
- Garraumvolumen: 67 L

- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehortrager / Auszugssystem:
- Backofen mit Einhdngegittern,
Systemauszug (1 Ebene), pyrolysefédhig
Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefahige Zubehortrager und Backbleche

- Spezialglas-Innentir fir Mikrowelle

Design

- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tir mit max 30°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/
Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)

- Kindersicherung
Tirverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung
Restwarmeanzeige
Starttaste
Tirkontaktschalter

Zubehor

- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info:

- GeratemaBe (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm

- NischenmaBe (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Lange Netzkabel: 120 cm

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal
technischer Zeichnung beachten®
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HNG6764B6 Vulkan Schwarz

Mikrowellen-Backofen mit
Dampfunterstiitzung
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Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm 577
Gaskochfeld: 5 mm

Elektrokochfeld: 2 mm

!
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Mafe in mm

Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (gaf. inkl. Unterkonstruktion)
beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt| flachenbiindig
Induktionskochfeld 37 mm 38 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 43 mm 48 mm ;
Gaskochfeld 32mm |42 mm ' Platz fir

i Gerateanschluf
{320 x 115

Elektrokochfeld 22 mm 24 mm

Malte in mm

Platz fiir
Gerateanschlulk

in. 5507 35
Ay

Bellftung im Sockel
min. 50 cm? >

Mafte in mm 3/3



