) BOSCH

Bosch Serie 2 SPV2IKX10E Spulmaschine Voll integriert 9

MaRgedecke F

Marke : Bosch

Produktname : SPV2IKX10E

Produktfamilie: Serie 2

Artikel-Code: SPV2IKX10E

- Extra Trocknen: zuwahlbare Option fiir extra grindliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung
- Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen leichteren Alltag

- Favoritenprogramm: lhre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck

- InfoLight: ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerét ein- oder ausgeschaltet ist

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang

Vollintegrierter Geschirrspuler 45 cm, 9 MaBgedecke, Wi-Fi
Bosch Serie 2 SPV2IKX10E. Gerateplatzierung: Voll integriert, ProduktgréBe: Single (45 cm breit),
Bedienfeld Farbe: Schwarz. Anzahl MaRgedecke: 9 MalRgedecke, Ladrmemissionsklasse: C,
Gerauschpegel: 48 dB. Hbéhenverstellbare FiRe: 6 cm, Bedienung durch Apps unterstltzt: Siemens Home
Connect. Energieeffizienzklasse: F, Wasserverbrauch pro Zyklus: 9,5 |, Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
78 kWh. Breite: 448 mm, Tiefe: 550 mm, Héhe: 815 mm

Design

Gerateplatzierung *
ProduktgroRe *

Bedienfeld Farbe
Eingebautes Display *
Eingebauter Wasserentharter
Kabellange

Schlauchldnge Wasserzulauf
Schlauchldnge Wasserablauf
Wasserkapazitat

Oberer Korb héhenverstellbar
Art des Besteckeinsatzes
Wannenmaterial

Leistungen
Gerauschpegel *
Geschirrspulprogramme *

Trocknungssystem

Anzahl MaRgedecke *
Anzahl Waschprogramme *
Larmemissionsklasse *

Anzahl der Temperatureinstellungen

Temperatur (max) *

Maximale Versorgungstemperatur
fur Warmwasser

Zykluszeit *

Startzeitvorwahl
Einschalteverzdgerung (max.)
Aquastop Funktion *
AquaSensor Funktion
Glasschutz

Selbstreinigend

Voll integriert
Single (45 cm breit)
Schwarz

v
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1,75m

1,65 m
2,05m

kalt, HeiR
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Korb
Edelstahl

48 dB

60min 65°C, Auto 45-65°C, Oko 50
°C, Intensive 70°C, Vorwasche

Natdrlich
9 MaRgedecke
5
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70 °C

60 °C
215 min
v
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Ergonomie

Verstellbare FuRe
Héhenverstellbare Fule
Abnehmbares Oberteil
Boden-Kontrollleuchte
Restzeitanzeige
Innenbeleuchtung
Alarm

Anzeige bei geringem Fillstand an
Salz

Bedienung durch Apps unterstitzt
Smartphone Fernsteuerung
Wi-Fi-gesteuert

Leistung

Energieeffizienzskala
Energieeffizienzklasse *
Energieverbrauch pro Zyklus
Wasserverbrauch pro Zyklus *
Energieverbrauch pro 100 Zyklen *
Anschlusswert

Stromverbrauch (aus)

AC Eingangsspannung

AC Eingangsfrequenz

Stromstarke

Gewicht und Abmessungen

Tiefe

Héhe

Gewicht

Tiefe bei gedffneter Tir
Einbauraum Breite
Einbauraum Tiefe

v
6cm
x
v
x
x
v
J

Siemens Home Connect
J
J

A bis G

F

0,787 kWh
9,51

78 kWh
2400 W
02W
220-240V
50 /60 Hz
10A

550 mm
815 mm
26,6 kg
115 cm
45 cm
55 cm
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Leistungen Gewicht und Abmessungen

Beladungssensor v

Einbauraum Hohe (min) 81,5cm
Ergonomie Einbauraum Hohe (max) 87,5cm
. . Breite * 448 mm
Dosierungsassistent v )
i Paketgewicht 28,3 kg
Durchlauferhitzer v
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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