SIEMENS

iQ300, Einbau-Kiihl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x54.1 cm
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bottleRack noFrost

3 x Eierablage

hyperFresh LED Licht superFreezing

1 x Eiswdirfelschale

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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v Obst und Gemiise bleiben in der hyperFresh Schublade dank
Feuchtigkeitsregler ldnger frisch

v Beleuchtet den Kiihlschrank fiir einen guten Uberblick - LED-
Beleuchtung.

v Flaschen sicher lagern - bottleRack.
v Nie wieder abtauen - noFrost.

v Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in groBen Mengen -
superFreezing.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 234

Summe der Volumen der Tiefkihlfacher (EU 2017/1369): 76
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 184
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Mdglich mit Zubehor

Geréatebreite (mm): 541

Geratetiefe (mm): 548

NischenmaBe (Hx B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg): 64,416

Absicherung (A): 10

Tiiranschlag: rechts wechselbar

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE, VDE

Lédnge Anschlusskabel (cm): 230

Lagerung bei Stromausfall (h): 10

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhéangiger Kiihlkreislaufe: 1

Innenliifter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja

Frostfree System: Gefriergerdte

Art der Installation: Vollintegrierbar

Scharnierart: Flachscharnier
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o Energieeffizienzklasse: E

e Nutzinhalt gesamt: 260 |

o Nutzinhalt Kiihlfacher: 184 |

o Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 76 |

o Gefriervermdgen in 24 Std.: 4 kg

e Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a

o Klimaklasse: SN-ST

e SuperGefrieren: ja

o Gerduscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: B/ 35 dB
e Temperature rise time : 10 h

Leistung und Verbrauch

Design
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
® nein

® superGefrieren

e Optische Warnanzeige Tur offen

Kihlteil

e 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
o 3 Tirabsteller, davon 0 Butter-/ Kdsefach

e 1 durchgehende Tiirabsteller

e 3 Tiirabsteller

Frischhaltesystem
e Obst und Gemidise bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.

Gefrierteil
® noFrost - nie wieder abtauen!
e 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):177.2cm x 54.1 cm x 54.8 cm
e NischenmaBe (HxB x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
e Tliranschlag rechts, wechselbar
® 220-240V

Zubehor
® 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

Umwelt und Sicherheit
Montage

Sonderzubehor
e Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 |
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MaBzeichnungen

Male in mm
548 77 541
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Malte in mm
Empfehlung Spaltmale fur Flachscharnier
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetire zu gewéhrleisten
und Beschadigungen am Kuchenmdbel

zu vermeiden.
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Die angegebenen Mabeltirmale gelten fur
eine Turfuge von 4 mm.

Malte in mm

Luftaustritt
min. 200 cm?
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Beliiftung
im Sockel
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Malie in mm

Mawimal zulassiges Gewicht der Mabelfronten
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