SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm
ED711FQ15E

HZ9VRUDO :, HZ9VRPDO :, HZ9VRCRO : , HZ9VEDUO : , HZ9VDSS2 :,
HZ9VDSS1 :, HZ9VDSM?2 :, HZ9VDSM1 :, HZ9VDSI1 : 90°
Adapterstlick rund-flach , HZ9VDSIO :, HZ9VDSB4 : , HZ9VDSB3 :,
HZ9VDSB2 :, HZ9VDSB1 :, HZ9SE030 : , HZ9LP200 : Topf @ 18
(Boden) / 20 cm (Topfrand) , HZ9LP160 : Topf @ 14 (Boden) / 16 cm
(Topfrand) , HZ9CF260 : Pfanne @ 22/ 26 cm

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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v Kombinieren Sie zwei Kochzonen fiir flexibleres Kochen - Kombi-
Zone.

v Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes
Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem
Finger gesteuert.

v Kiirzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-
Funktion.

v Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit
Sicherheitsabschaltung.

v Verhindert sicher ungewolltes Einschalten - Kindersicherung.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
Geratebreite (mm) : 710
Abmessungen des Gerdtes (mm) : 223 x 710 x 522
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) : 430 x 950 x 660
Nettogewicht (kg) : 24,345
Bruttogewicht (kg) : 29,2
Restwdrmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik
Oberflachenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Lénge Anschlusskabel (cm) : 110
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6
Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 500
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
Max. Gebldseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 500
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 622
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftfiihrung : Umristbar
Delay Shut off modes : 30
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240/380-415
Frequenz (Hz) : 50-60
Geratefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Ldnge Anschlusskabel (cm) : 110
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
Abmessungen des Gerates (mm) : 223 x 710 x 522
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 430 x 950 x 660
Nettogewicht (kg) : 24,345
Bruttogewicht (kg) : 29,2
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iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
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Profi-Ausstattung
e touchSlider

Design:
e Rahmenlos

Ausstattung:

® 4 Induktions-Kochzonen
e 2 CombiZone-Kochzonen
e powerMove

e reStart

e quickStart

e Timer

e countDown-Funktion

e 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:

o Topferkennung

® powerManagement Funktion

e Automatische Sicherheitsabschaltung

o Kindersicherung

e Wischschutzfunktion

L]

e 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
e Hauptschalter

® Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:
® powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich

Leistung und GroBe:

e Kochzonen:

® 1 x380 mm x 210 mm, 3.6 kW Induction oder 2 x 190 mm, 210
mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) Induction;

® 1 x380 mm x 210 mm, 3.6 kW Induction oder 2 x 190 mm, 210
mm , 2.2 kW (max power 3.7 kW) Induction

MaBe:

® EinbaumaBe: (H/BIT) 223 mm x 560 mm x 490 mm
e GeratemaBe: (B/T) 710 mm x 522 mm

e Min. Arbeitsplattenstarke: 16 mm

e Ldnge AnschluBkabel: 110 cm

o Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

e Anschlusswert: 7.4 kW

Integriertes Downdraft-Liftungssystem

o Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem
Downdraft-Abzugsmodul.

o Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehor wird jeweils
benotigt)

e HZ9VEDUO Akustifilter fiir den Abluftbetrieb

e HZ9VRPDO fiir den voll- oder teilgefiihrten Umluftbetrieb inkl.
cleanAir Umluftfilter

e HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten Umluftbetrieb inkl. cleanAir
Umluftfilter

e HZ9VEDUO Akustikfilter fir Abluft

e - HZ9VRPDO fiir den voll- oder teilgefiihrten Umluftbetrieb mit
cleanAir Umluftfiltern###- HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten
Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern
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® 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/
Intensivsstufen (mit automatischer Rickstellung) durch die
touchSlider Steuerung Gebldsenachlauf 30 Minuten

e Automatisches Einschalten des Liiftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone

o Automatische verzdgerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-
gerduscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft),
manuell abschaltbar)

¢ \ollstdndig manuelle Steuerung tiber touchSlider méglich

e Gebldsetechnologie mit hocheffizientem und gerduscharmen
EcoSilence Drive Motor. Stromungstechnisch optimierte
Luftfiihrung im Innenraum

e Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit:

L]
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e Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit tiber einen schwebende
Glaskeramik-Griff

o GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fiir hohe
Fettfiltrationseffizienz ( 94 %)

o Alle Teile sind einfach zu reinigen, splilmaschinengeeignet und
hitzeresistent

e Kondensat- und Uberlaufschutzbehlter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

e - Kondensat- und Uberlaufschutzbehélter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

o Sicherheitsliberlauftank (spiilmaschinengeeignet) mit zusatzlichen
700ml Aufnahmekapazitat. Einfach zuganglich und von unten
abnehmbar.

® Insgesamt eine Aufnahmekapazitdt von 900ml (200ml + 700ml)

e - Wasserdichtes Liftungssystem

e Dunstabzug Leistung:

L]
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o Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h,
max. Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h

e Umlufleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 150 m3/h ,
max. Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 615 m3/h

o Gerduschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB#re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB#re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB
#re 1 pW

e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB#re 1
pW, max. Normalstufe 68 dB#re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72
dB#re 1 pW

o Fettfilter-Effizienz: 94 %.

e Alle Leistungsdaten sind vorldufig, basieren auf den letzten
Testrergebnissen mit Prototypen und werden aktualisiert sobald
endgliltige Daten vorliegen.

e Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6kWh/Jahr
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L]

e Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der Energie-
Effizienzklassen von A+++ bis D)

o Liftereffizienzklasse: A

e - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 .
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o Fettfilter-Effizienzklasse: B

e Gerdusch min./max. Normalstufe: 42 dB#& 69 dB

e Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir
Umluftfilter

e - Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten bei Kochapplikationen
mit komplexen Geruchsmolekiilketten (z.B. Fischgeriiche)

e - GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate

e - Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen

e - Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

e - Einfache Zuganglichkeit und einfache Entnahme von oben durch
den Lufteinlass

e - cleanAir Ersatzbedarffilterset HZ9VRCRO.

e Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten bei Kochapplikationen
mit komplexen Geruchsmolekiilketten (z.B. Fischgerliche)

® GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate

o Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht
regenerierbar)

e Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

e Einfache Zuganglichkeit und einfache Entnahme von oben durch
den Lufteinlass

o - CleanAir Ersatzbedarffilterset HZ9VRCRO.

o Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir
Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

e Wahlweise geeignet flir Abluft- oder Umluftbetrieb (incl.
differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige
Installationszubehdre bendtigt:

e - HZ9VEDUO fiir den Abluftbetrieb

e - HZ9VRPDO fiir den voll- oder teilgefiihrten Umluftbetrieb mit
cleanAir Umluftfiltern

e - HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten Umluftbetrieb mit cleanAir
Umluftfiltern.

e HZ9VEDUO: Akustikfilter (Abluft)

e - HZ9VRPDO fiir den voll- oder teilgefiihrten Umluftbetrieb
mit cleanAir Umluftfiltern#HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten
Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern

® Es sind keine Zwischenbdden notwendig. Das "Plug 'n Play" Starter

Set HZ9VRUDO (ungefiihrten Umluftbetrieb) benétigt eine vertikale

Riickstromo6ffnung von min. 25mm hinter der Mébelriickwand -
Empfehlung: 50mm

e Die minimale Arbeitsplattenstdrke betrdgt 16mm fiir
aufsatzmontierte und flachenbiindig montierte Gerdte

e Gesamtgerdtegewicht: 26kg

e Die Tragfahigkeit und die Stabilitdt insbesondere bei diinnen
Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen
sicherzustellen. Hierbei sind das Gerategewicht (mitsamt
entsprechender Beschwerungen wie z.B. beflllter Topfe) und die
Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen
Integritdt zu beachten

e Das "Plug 'n Play" Starter Set HZ9VRUDO (ungefiihrten
Umluftbetrieb) ermdglicht einfache und schnelle Installationen in
Arbeitsplattentiefen =60cm

e Fir Installationen mit Abluftkonfiguration (HZ9VEDUO) und in
voll- oder teilgefiihrter Umluftkonfiguration (HZ9VRPDO) - ist eine
Arbeitsplattentiefe von =70cm erforderlich

e Fiir alle teil- und ungefiihrten Umluftplanungen, wird eine
Luftriickstromé6ffnung von =400cm? im Sockelbereich benétigt

315

e Der Luftauslass auf der Geratertickseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden

e Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° B6gen mdglich

e Bei Installation einer Luftflihrung im Abluftbetrieb und einer

kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufiihrung mit

einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden Im

Abluftbetrieb sollte eine Riickstauklappe mit einem maximalen

Offnungsdruck von 65Pa installiert werden.

Die Planung ist mdglich als Wand- und Inselplanung

Das Produkt erfiillt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach

IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und

der B1 Baustoffklasse fiir schwer entflammbare Materialien ( nach

DIN 4102-1). Auch das starter kit HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten

Umluftbetriebfor erfiillt diese Bestimmungen ebenfalls.

Die maximale Eintauchtiefe betrdgt 223mm unter Glas fur

aufsatzmontierte Gerdte und 227mm fiir Gerate, die fiir den

flachenbilindigen Einbau geeignet sind.

Das Gerdt muss von unten frei zugdnglich bleiben

Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerat notwendig.

Die Schubladen miissen entnehmbar sein. Die Riickwand

kann gelassen werden - es wir lediglich ein Ausschnitt

fir den Luftaustritt (Position und GroBe kdnnen den

Installationsanweisungen entnommen werden) benétigt.

- Das "Plug 'n Play" Starter Set HZ9VRUDo (ungefiihrten

Umluftbetrieb) benétigt eine vertikale Riickstromo6ffnung von min.

25mm hinter der M&belriickwand - Empfehlung: 50mm

Die minimale Arbeitsplattenstdrke betrdgt 16mm fiir

aufsatzmontierte und flachenbiindig montierte Gerdte mit dem

Standar Installationssystem. Auch eine Installation in diinnere

Arbeitsplatten ist mit dem Ersatzteil méglich: Inhaltsbereich
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Das Gesamtgerdtegewicht betragt 26kg. Die Tragfahigkeit

und Stabilitdt insbesondere bei diinnen Arbeitsplatten

ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.

Hierbei sind das Gerdtegewicht (mitsamt entsprechender

Beschwerungen wie z.B. befiillter Topfe) und die Spezifikationen

des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integritdt zu

beachten

e - Das "Plug 'n Play" Starter Set HZ9VRUDO (ungefiihrten

Umluftbetrieb) ermdéglicht einfache und schnelle Installationen

in Arbeitsplattentiefen =60cm. Fiir Installationen mit

Abluftkonfiguration (HZ9VEDUO) und in voll- oder teilgefiihrter

Umluftkonfiguration (HZ9VRUDO) - ist eine Arbeitsplattentiefe von

>70cm erforderlich

Fir alle teil- und ungefiihrten Umluftplanungen, wird eine

Luftriickstromd&ffnung von =400cm? im Sockelbereich

benétigt. Die Offnung kann iiber Auslassgitter, Lamellengitter

oder leicht gekiirzte Sockel, abhdngig vom Sortiment des

Kiichenmobelhersteller, realisiert werden.

o Der Luftauslass auf der Geréteriickseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden

e VVerrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bégen mdoglich

® Bei Installation einer Luftflihrung im Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufiihrung mit einer
geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

o Im Abluftbetrieb sollte eine Riickstauklappe mit einem maximalen
Offnungsdruck von 65Pa installiert werden.
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MaBzeichnungen

measurements in mm
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Vorderansicht - Mobelausschnitt
fur Umluft ohne Kanal
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MaBzeichnungen

Vorderansicht
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