N 70, Induktionskochfeld 80 cm, Schwarz

TégBTéaNZ COOKING PASSION SINCE 1877

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

V" TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich
alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen

V" Erweiterte FlexInduktion - erkennt automatisch die GréRe und
Position von Tépfe und Pfannen und erhitzt nur an dieser Stelle

V' PowerMove - das Induktionskochfeld wird in drei Heizzonen
aufgeteilt: vorne Kochen, Mitte Kécheln und hinten Warmhalten.

V" PowerTransfer - erkennt, wenn Topfe und Pfannen verschoben
werden und nimmt die Einstellungen mit

V" Home Connect - erlebe die Kiiche von Neuem dank unserer
vernetzten Hausgeréate

Ausstattung

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4

;wistPad&/ Flguﬁ(ifjgieon /'\ i Nisc"henm'arge (Hx B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
g ] Geratebreite (mm) : 795
% Abmessungen des Gerdtes (mm) : 55 x 795 x 517

Abmessungen des verpackten Gerates (mm) : 120 x 950 x 600
Nettogewicht (kg) : 17,776

Bruttogewicht (kg) : 19,4

Restwarmeanzeige : Getrennt

Hauptoberflachenmaterial : Glaskeramik
794710X7 Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz
79415X1 Dampfeinsatz fur Edelstahlbrater Rahmenfgrbe : Edle.lstahl
79416X2 Approbationszertifikate : AENOR, CE
Z79417X2 Teppan Yaki (groR) Lange Anschlusskabel (cm) : 110
7941CFO Pfanne @ 22 / 26 cm EAN-Nummer : 4242004244703
7941LP0  Topf@ 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) A5 Sl e S (20
Z941LP1 Topf @ 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand) Absicherung (A) : 2%16
7943SEQ Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50-60
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N 70 Induktionskochfeld 80 cm, Schwarz
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Ausstattung
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Bedienung:

o TwistPad®

Flexibilitat:

® 2 x Flexzone
Erweiterte Flexzone

® PowerMove

e Erweiterte Flexzone

e 4 Induktionskochzonen

e PowerTransfer

® Kochzonen: 1 x @ 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7
kW) Induktion oder 2 x @ 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7
kW) Induktion; 1 x @ 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe
3.7 kW) Induktion oder 2 x @ 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe
3.7 kW) Induktion

Ausstattung:

e Powerstufe fir Topfe

e Powerstufe fir Pfannen

e 17 Leistungsstufen

e Digitale Anzeige der Kochstufen

o 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

e CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige

e Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

e Restart Funktion

e Quick Start Funktion

e Fernstart und Ferniberwachung

o Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
e \Warmhaltefunktion fur alle Kochzonen

e Energieverbrauchsanzeige

Design:

e Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

o Gerdtemale: (H/B/T) 55 x 795 x 517 mm

e FinbaumaRe: (H/B/T) 55 mm x 780 mm x 500 mm
e 80 cm breit

e | ange Anschluf3kabel: 110 cm

e Hauptschalter

e Min. Arbeitsplattenstarke: 16 mm

e AnschluRwert 7400 W

e Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

® Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet
oder getrennt auf Basis der GroRe und Form des platzierten
Kochgeschirrs.
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