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|Q500, Einbau-Kuhl-Gefrier- Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und

H H H H H mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemiise bis zu 2x langer
Kombination mit Gefrierbereich unten, e
157.8 x 55.8 cm

v Halt Obst und Gemdise bis zu 2x ldnger frisch und knackig -
K|77SAD DO hyperFresh Plus.

v Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen -
lowFrost.

v Beleuchtet den Kiihlschrank fiir einen guten Uberblick - LED-
Beleuchtung.

v Viel Platz bietet die bigBox um groBes Gefriergut optimal zu lagern
und zu stapeln.

v Die Tiir schlieBt automatisch und sanft, wenn der Offnungswinkel
maximal 20° betrdgt - softClosing-Tr.
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Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 166
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 62
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 167
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Nicht méglich
= = i/ Geratebreite (mm): 558

@ =)= - Geréatetiefe (mm): 545

H Y ApF 27N NischenmaBe (H x B x T) (mm): 1580 x 560 x 550

s DI Nettogewicht (kg): 61,321
Anschlusswert (W): 120
Absicherung (A): 10
Turanschlag: rechts wechselbar
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
1 x Eiswiirfelschale Approbationszertifikate: CE, VDE
1 x Flaschenkamm in Tlrabsteller Lédnge Anschlusskabel (cm): 230
Lagerung bei Stromausfall (h): 12
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhéangiger Kiihlkreislaufe: 2
Innenlifter: Ja
K5102020 Scharniere wechselbar: Ja .
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003860298
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI77SADDO
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar
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3 x Eierablage

Sonderzubehor
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

iQ500, Einbau-Kiihl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
157.8 x 55.8 cm

KI77SADDO
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Leistung und Verbrauch

e Energieeffizienzklasse: D

e Nutzinhalt gesamt: 229 |

o Nutzinhalt KiihIfécher: 167 |

o Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 62 1

o Gefriervermdgen in 24 Std.: 5 kg

e Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a

o Klimaklasse: SN-ST

o SuperGefrieren: ja

o Gerauscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: C/ 38 dB

® Lagerzeit bei Stérung: 12 h

o Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhdngig von Nutzung/Standort des
Gerats.

Design
e LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

o Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

o freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

e Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum

e superKiihlen

o Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

e Urlaubsschaltung

o Akustischer Tiiralarm

e Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit
Memory-Funktion

Kiihlteil

o 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 héhenverstellbar), davon
varioShelf, 1 easyAccessShelf

® 4 Tirabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach

Frischhaltesystem
e 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hélt Obst und

Gemlise bis zu 2x langer frisch
L]

Gefrierteil

o LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
e varioZone - fiir flexible Nutzung des Gefrierraums

e 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon

® 1 bigBox

MaBe
e GerdatemaBe (HxBxT): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
e NischenmaBe (H x Bx T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

e Tlranschlag rechts, wechselbar

e Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
©220-240V

Zubehor
e 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale, 1 x Flaschenkamm in
Turabsteller
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iQ500, Einbau-Kiihl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
157.8 x 55.8 cm

KI77SADDO

MaBzeichnungen

Luftaustritt ? A Male in mm
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
Beliiftung sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
im Sockel - ] Offnung der Geratetiire zu gewéhrleisten
Im S0cke A - und Beschadigungen am Kichenmaobel
min. 200 c MaRe in mm zu vermeiden.
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Die angegebenen Mabeltirmale gelten flr
eine Turfuge von 4 mm.
Malte in mm

MafRe in mm



