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Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
PKN645FP2E macht lhnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.

« Direct Select: direkte, einfache Auswahl der gewiinschten
Kochzone, Leistungsstufe und zusatzlicher Funktionen.

» Braterzone: extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes
Bratgeschirr wie Brater und Fischtopfe.

» Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.

« Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende
Edelstahlrahmen ist ideal fiir die Einpassung in einen
vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

» Power Boost: bis zu 20 % mehr Power auf dem
Elektrokochfeld.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kdnnen :

4
Min. NischenmaBe fir Installation (H x B x T) : 48 x 560-560 x
490-500 mm
Geratebreite : 583 mm
Hanman " Abmessungen des Gerates : 48 x 583 x 513 mm
IN-V [ Abmessungen des verpackten Gerates : 100 x 750 x 590 mm

Nettogewicht : 7,9 kg

Bruttogewicht : 8,7 kg
Restwarmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflachenmaterial : Glaskeramik
Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz
EAN-Nummer : 4242005283392
Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Zusitzlich erhidltliches Zubehor

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ392617 : Zwischenboden 60cm Touch
HEZ9SEOQ30 : 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
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Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm Sicherheit

PKNG645FP2E - 2 stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche
Kochzonen noch hei3 oder warm sind.

Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: - Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung

macht lhnen das Kochen und Reinigen des Kochfeldes. )

besonders einfach - Wischschutzfunktion: Ubergekochte Flissigkeiten abwischen,
ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu andern (30
Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).

- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- 60 cm: Platz fir 4 Topfe oder Pfannen. - Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden

schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
- Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Bratgeschirr

Flexibilitdt der Kochzonen

- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréB3eres letzten Kochvorgangs an.
Kochgeschirr fir die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Installation
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW - Abmessungen des Gerdtes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW - Erforderliche NischengréBe (HxBxT mm : 48 x 560 x (490 -
500)

- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale
Leistung 3 kW) - Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 8300 W

Benutzerfreundlichkeit
- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der

aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Warme mit 17

Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)

prazise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

:Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.
B. bei gekochten Eiern).

- Kurzzeitwecker
: Am Ende der eingestellten Zeit ertdnt ein Signal (z. B. beim
Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20%
mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf héchster
Normalstufe.

- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie
innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- umlaufender Rahmen
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Serie 6, Elektro-Kochfeld, 60 cm
PKN645FP2E

MafRe in mm

. / >
@ 490-500*2
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A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen
min. 20, mdglicherweise mehr;
siehe Platzbedarf fiir den Backofen.
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